ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

iv. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλες οι ακόλουθες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές με ποινή αποκλεισμού.

	1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειμένου:
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί, εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ θα πρέπει περιλαμβάνεται επιπλέον διάστημα 12 μηνών τεχνικής υποστήριξης.  
	ΝΑΙ
	
	

	1.2 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης:  Τρίπολη, εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονικής Πραγματικότητας, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
	ΝΑΙ
	
	

	2. Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/ Παρακολούθησης 
	ΝΑΙ
	
	

	2.1 Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για δύο βασικές συνθέσεις: μία σύμφωνα με την κάτοψη 1 (γωνία 120ο) και μία σύμφωνα με την κάτοψη 2 (γωνία 90ο). Στα πλαίσια του χώρου του εργαστηρίου θα υλοποιηθεί η κάτοψη 2, όμως σε περιπτώσεις μεταφοράς σε εκθέσεις θα πρέπει να είναι δυνατή η υλοποίηση της κάτοψης 1 χωρίς να απαιτείται η προμήθεια επιπλέον υλικού. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.2 Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης οθονών, προβολικού, ηχείων, συσκευών αναγνώρισης κινήσεων,  καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια σύνδεσης οθονών τύπου Display Port 4K μήκους τουλάχιστον 5m και καλώδιο διασύνδεσης για το ηχοσύστημα (οπτική ίνα).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή (Α.Α), όπου απαιτείται σε αποξήλωση και μεταφορά επίπλων και εξοπλισμού για την προετοιμασία του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στατικότητα της κατασκευής και να παραδώσει σχετική μελέτη στατικότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5 Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει στο ικρίωμα την απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή τόσο για τις οθόνες όσο και για τον υπολογιστή και τις λοιπές συσκευές. Η ρευματοληψία θα πραγματοποιείται από τριφασικό ρευματοδότη. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.6 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον δοκιμάσει χωρίς διασύνδεση με υπολογιστικό εξοπλισμό. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.7 Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει στο κάτω μέρος των οθονών του videowall και μέχρι το πάτωμα, κάλυμμα με ύφασμα καραβόπανο, μαύρο, αδιαβροχοποιημένο, υψηλής ποιότητας ή άλλο κατάλληλο υλικό που θα αποτρέπει την πρόσβαση στον εξοπλισμό πίσω από το χωροδικτύωμα. Το κάλυμμα θα πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται με ευκολία. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.8 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα καθοριστεί από την Α.Α. στη συναρμολόγηση, χρήση και επανασυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον 3 επιτόπιες εκπαιδεύσεις, η πρώτη στο χρονικό διάστημα πριν την παραλαβή του εξοπλισμού (3 μήνες) και οι επόμενες κατόπιν συνεννόησης με την Α.Α. στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών τεχνικής υποστήριξης. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.9 Ο ανάδοχος θα παραδώσει το σύστημα ολοκληρωμένο, εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο.
	ΝΑΙ
	
	

	3. Εκπαίδευση προσωπικού 
	
	
	

	Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα καθοριστεί από την Α.Α. στη συναρμολόγηση, χρήση και επανασυναρμολόγηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον 3 επιτόπιες εκπαιδεύσεις, η πρώτη στο χρονικό διάστημα πριν την παραλαβή του εξοπλισμού (3 μήνες) και οι επόμενες κατόπιν συνεννόησης με την Α.Α. στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών. 
	        ΝΑΙ 
	
	

	4. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 
	
	
	

	Μετά τις 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επιπλέον τεχνική υποστήριξη για 12 μήνες με επιτόπια απόκριση επόμενης εργάσιμης ημέρας. Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνεται η υποστήριξη στην αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση για του συστήματος σε μία έκθεση ανοικτού κοινού στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και αντιστρόφως η αποσυναρμολόγηση, η μεταφορά και η επανεγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του εργαστηρίου, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Α.Α.
	        ΝΑΙ 
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	Α/Α
	Περιγραφή/ Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια

	AV-A
	Οπτικοακουστικό Σύστημα
	
	
	

	AV-A.1
	Γενικά
	
	
	

	AV-A.1.1
	Εγκατάσταση του συστήματος σε χώρο του εργαστηρίου ΕΑΜ-ΕΠ
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.2
	Αντικατάσταση: Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης υποσυστημάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.3
	Επεκτασιμότητα:  Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.4
	Μεταφερσιμότητα: Το σύστημα θα πρέπει να είναι μεταφερόμενο
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.5
	Αντοχή: Το σύστημα θα πρέπει να αντέχει σε βαριά χρήση (24/7)
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.6
	Ενέργεια: Το σύστημα θα πρέπει να σχετικά μικρές απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας (τυπική κατανάλωση ανά οθόνη < 150 W)
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.7
	Το σύστημα θα πρέπει να είναι αρθρωτό. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει μόνο το κεντρικό μέρος του  Video Wall, ή συνδυασμοί με τις δύο πλευρές
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.8
	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει κεντρικό πίνακα ρευματοληψίας για όλες τις οθόνες, ο οποίος θα αναρτάται στο χωροδικτύωμα κσι θα διαθέτει τριφασικό ρευματοδότη
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.9
	Εκπαίδευση του προσωπικού όπως περιγράφεται στις γενικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.1.10
	Συμμόρφωση με τις  γενικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.2
	Οθόνες
	
	
	

	AV-A.2.1
	Εταιρεία/Μοντέλο 
	Να αναφερθεί
	
	

	AV-A.2.2
	Αριθμός μονάδων
	15
	
	

	AV-A.2.3
	Τύπος πάνελ
	S-IPS/Direct LED Backlight
	
	

	AV-A.2.4
	Διάσταση (διαγώνιος)
	55”
	
	

	AV-A.2.5
	Ανάλυση (εγγενής-native)
	1920 x 1080
	
	

	AV-A.2.6
	Λοιπές υποστηριζόμενες αναλύσεις (τουλάχιστον)
	3840 x 2160,  
1280 x 1024
	
	

	AV-A.2.7
	Συνδεσιμότητα – είσοδοι  (τουλάχιστον) 
	2 x DisplayPort,
2 x HDMI 1.3
	
	

	AV-A.2.8
	Συνδεσιμότητα – έξοδοι (τουλάχιστον) 
	1 x DisplayPort, 
1 x HDMI
	
	

	AV-A.2.9
	Bezel (μέγιστο)
	3,5 χιλιοστά
	
	

	AV-A.2.10
	Διαστάσεις ενεργούς οθόνης (τουλάχιστον)
	1.210 x 680 χιλιοστά
	
	

	AV-A.2.11
	Μέγιστες διαστάσεις (πλάτος Χ ύψος)
	1.214 x 685 χιλιοστά
	
	

	AV-A.2.12
	Κατανάλωση ισχύος Eco/μέγιστη/Power Savings Mode (μέγιστες τιμές)
	115 W/ 315 W /2 W 
	
	

	AV-A.2.13
	VESA 400x400
	 NAI
	
	

	AV-A.2.14
	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	Να αναφερθούν
	
	

	AV-A.2.15
	Υλικά διασύνδεσης ανά οθόνη: καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο DP τουλάχιστον 5μ
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.2.16
	Υλικά ανάρτησης σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.2.17
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	AV-A.3
	Ηχοσύστημα
	
	
	

	AV-A.3.1
	Κατασκευαστής/Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	AV-A.3.2
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	AV-A.3.3
	Τύπου Soundbar 
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.4
	Ηχεία 5.1, συνολική ισχύς τουλάχιστον 500 W, Κανάλια 5.1, Μία ενιαία μπάρα και επιπλέον ασύρματο Subwoofer
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.5
	Συνδεσιμότητα Wi-fi/Bluetooth, ΗDMI in/Optical In/USB
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.6
	Dolby Digital/DTS Digital Surround/Dolby Digital Plus/Dolby True HD/Dolby Atmos
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.7
	Τεχνολογία αυτόματης ρύθμισης του ήχου που αντισταθμίζει το περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετημένο
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.8
	Διαστάσεις (+-5%) Πλάτος: 1214 χιλιοστά 
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.9
	Βάρος κεντρικής μπάρας
	< 8 Kg
	
	

	AV-A.3.10
	Δυνατότητα ανάρτησης στο χωροδικτύωμα
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.3.11
	Περιλαμβάνεται οπτικό καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 5μ
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.4
	Προβολικό
	
	
	

	AV-A.4.1
	Κατασκευαστής/Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	AV-A.4.2
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	AV-A.4.3
	Τεχνολογία Προβολής
	Laser
	
	

	AV-A.4.4
	Εστίαση (ελάχιστο εύρος)
	Να αναφερθεί
	
	

	AV-A.4.5
	Το προβολικό θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο στο χωροδικτύωμα ώστε η προβαλλόμενη οθόνη να έχει ελάχιστο πλάτος 240 εκατοστά 
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.4.6
	Εγγενής Ανάλυση (Native Resolution) 
	1920x1200 ή καλύτερη 
	
	

	AV-A.4.7
	Υποστηριζόμενες Αναλύσεις (τουλάχιστον)
	4K
	
	

	AV-A.4.8
	Αναλογίες οθόνης (υποστηριζόμενες)
	16:9, 16:10, 4:3
	
	

	AV-A.4.9
	Φωτεινότητα (τουλάχιστον)
	4.500 lumens
	
	

	AV-A.4.10
	Αντίθεση (τουλάχιστον)
	10.000.000:1
	
	

	AV-A.4.11
	Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρα σε κανονική χρήση (τουλάχιστον)
	15.000 hrs
	
	

	AV-A.4.11
	Συνδεσιμότητα
	HDMI 1.4
	
	

	AV-A.4.12
	Δυνατότητα κατακόρυφης τοποθέτησης ή τοποθέτησης υπό γωνία ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή στο πάτωμα.
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.4.13
	Περιλαμβάνονται καλώδια HDMI τουλάχιστον 5μ μήκους και μετατροπείς HDMI/DP, 
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.4.14
	Βάρος (μέγιστο)
	12 Kg
	
	

	AV-A.4.15
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	AV-A.5
	Χωροδικτύωμα
	
	
	

	AV-A.5.1
	Χωροδικτύωμα αλουμινίου σύμφωνα με το σχέδιο και τη μελέτη στατικής επάρκειας
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.5.2
	Τράσες 30Χ30 (+-10%) εκατοστά, τύπου EUROTRUSS ή ισοδύναμο, κάθε τράσα αποτελείται από 4 κεντρικούς σωλήνες & αντηρίδες σύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.5.3
	Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για δύο βασικές συνθέσεις: μία σύμφωνα με την κάτοψη 1 (γωνία 120ο) και μία σύμφωνα με την κάτοψη 2 (γωνία 90ο)
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.5.4
	Υλικό: αλουμίνιο  EN AW-6082 T6
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.5.5
	Πιστοποιήσεις και πρότυπα: TüV,  DIN EN 1999-1-1 & 1999-1-1/A2
(Eurocode 9),  Προδιαγραφές FD34
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.5.6
	Ηλεκτρολογικός πίνακας μικρού μεγέθους για την διανομή του ρεύματος στην εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.6
	Λοιπά
	
	
	

	AV-A.6.1
	Οι οθόνες θα περιλαμβάνουν θήκη μεταφοράς τύπου flight case,  κατασκευασμένη από PE σε καλούπι με ράγες εμπρός και πίσω σε standard βάθος, Χωνευτές ρόδες και πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς
	ΝΑΙ, 8 μονάδες (2 οθόνες ανά θήκη)
	
	

	AV-A.6.2
	Ολόκληρο το σύστημα θα πρέπει να συσκευάζεται σε ειδικές θήκες μεταφοράς (flight cases) οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από 2 άτομα μέγιστο.
	NAI
	
	

	AV-A.6.3
	Ανακλαστική επιφάνεια δαπέδου υψηλής αντοχής για χρήση ως οθόνη προβολής του προβολικού (διαστάσεις περίπου 360Χ120 εκατοστά)
	ΝΑΙ
	
	

	AV-A.6.4
	Καλώδια: όλα τα απαιτούμενα για την τροφοδοσία και τη διασύνδεση με τα υπολογιστικά συστήματα, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
	ΝΑΙ
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