
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Τμήμα Α: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
DescM: Σταθεροί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DescM-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DescM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	


Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα

	
	1
	
	
	

	DescM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-6
	Το σύστημα (οθόνη και κεντρική μονάδα) θα πρέπει να αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-7
	Επεξεργαστής
	>= 3.6GHz 10-core 10th-generation Intel Core i9 processor, Turbo Boost up to 5.0GHz
	
	

	DescM-8
	Οθόνη
	>= 27 ιντσών (diagonal)
Οθόνη Retina 5K οπίσθιου φωτισμού LED
5120x2880 pixels

Φωτεινότητα 500 nits

Nano-texture glass

Ευρεία χρωματική γκάμα (P3)

Τεχνολογία True Tone
	
	

	DescM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 2TB SSD
	
	

	DescM-10
	Μνήμη

	>= 64GB, 2666MHz DDR4 ECC memory Quad-channel memory controller
	
	

	DescM-11
	Κάρτα γραφικών



	>= Radeon Pro 5500 XT with 8GB of GDDR6 memory
	
	

	DescM-12
	Ενσωματωμένη κάμερα 
	>= FaceTime HD 1080p
	
	

	DescM-13
	Θύρες USB 3
	>= 2 θύρες USB 3
	
	

	DescM-14
	Θύρες USB
	>= 4 θύρες USB
	
	

	DescM-15
	Θύρες
	>= Nbase-T Ethernet με υποστήριξη για 1Gb, 2.5Gb, 5Gb, και 10Gb Ethernet μέσω RJ‑45 connector
	
	

	DescM-16
	Πληκτρολόγιο
	Keyboard με Numeric Keypad
	
	

	DescM-17
	Ποντίκι ασύρματο
	Επαναφορτιζόμενο, multitouch
	
	

	DescM-18
	Bluetooth
	>= 5
	
	

	DescM-19
	Thunderbolt 3 digital video output Native DisplayPort output μέσω USB-C Thunderbolt 2, HDMI, DVI, και VGA output με χρήση adaptors
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-20
	Υποστηρίζει ταυτόχρονα full native resolution στην ενσωματωμένη οθόνη στα 1 δισ/ριο χρώματα και: Δύο 5120 X 2880 (5K) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για 1 δισ/ριο χρώματα, ή Τέσσερις 3840 X 2160 (4K UHD) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για 1 δισ/ριο χρώματα, ή Τέσσερις 4096 X 2304 (4K) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για εκκατομύρια χρώματα. Υποστήριξη για extended desktop και video mirroring modes
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-21
	Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi ασύρματη δικτύωση Συμβατό με IEEE 802.11a/b/g/n.
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-22
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 11.6
	
	

	DescM-23
	Thunderbolt 3 (USB‑C) Cable (0.8 m)
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-24
	USB-C to Lightning Cable (1 m)
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-25
	Εγγύηση 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	ΝΑΙ
	
	


LapM: Φορητοί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	LapM-1
	Είδος: Φορητός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	LapM-3
	Πλήθος μονάδων
	3
	
	

	LapM-4
	Βάρος 
Διαστάσεις
	<= 1,29Kg, 
<= 16,1mm x 304,1mm x 212,4mm
	
	

	LapM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-6
	TrackPad
	ΝΑΙ, Force Touch TrackPad
	
	

	LapM-7
	Επεξεργαστής
	>= Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
	
	

	LapM-8
	Οθόνη
	>= 13,3 ιντσών (διαγώνιος)

Retina με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS
2560x1600 pixels
Φωτεινότητα 400 nits
Ευρεία χρωματική γκάμα (P3)

Τεχνολογία True Tone
	
	

	LapM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 1TB SSD
	
	

	LapM-10
	Μνήμη

	>= 16GB στα 2133 ΜΗz LPDDR3
	
	

	LapM-11
	Κάρτα γραφικών

	>= Intel Iris Plus Graphics 655
	
	

	LapM-12
	Ενσωματωμένη κάμερα 
	>= FaceTime HD 720p
	
	

	LapM-13
	Έλεγχος ταυτότητας
	Αισθητήρας Touch ID
	
	

	LapM-14
	Θύρες USB
	>= 2 θύρες USB 4
	
	

	LapM-15
	Θύρες
	>= Nbase-T Ethernet με υποστήριξη για 1Gb, 2.5Gb, 5Gb, και 10Gb Ethernet μέσω RJ‑45 connector
	
	

	LapM-16
	Πληκτρολόγιο
	Ελληνολατινικό
	
	

	LapM-17
	Bluetooth
	>= 5.0 ασύρματης τεχνολογίας
	
	

	LapM-18
	Digital video output Native DisplayPort output μέσω USB-C Thunderbolt 2, HDMI, DVI, και VGA output με χρήση adaptors
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-19
	Στερεοφωνικά ηχεία

Ευρύς στερεο­φωνικός ήχος

Υποστήριξη για αναπαραγωγή Dolby Atmos

Διάταξη τριών μικροφώνων με κατευθυντήρια προσανατολισμένη λήψη
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-20
	Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi ασύρματη δικτύωση Συμβατό με IEEE 802.11a/b/g/n.
	ΝΑΙ, Wi‑Fi 6 802.11ax
	
	

	LapM-21
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 11.6
	
	

	LapM-22
	Μπαταρία
	Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου

>=15 ώρες ασύρματα στο διαδίκτυο

>=18 ώρες αναπαραγωγής ταινιών 
	
	

	LapM-23
	Εγγύηση 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-24
	Τσάντα backpack
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-25
	USB-C Digital AV Multiport Adapter
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-26
	USB-C to USB Adapter
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-27
	USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter
	ΝΑΙ
	
	


PalmM: Yπολογιστές Παλάμης

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PalmM-1
	Είδος: Υπολογιστής παλάμης
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PalmM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PalmM-4
	Βάρος
	<= 204g
	
	

	PalmM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-6
	Μέγεθος
	<= 146.7mm x 71.5mm x 7,65mm
	
	

	PalmM-7
	Επεξεργαστής
	>= Α15 Bionic 
>= 6‑πύρηνη CPU
(2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας) 
>= 5‑πύρηνη GPU 
>= 16‑πύρηνη Neural Engine
	
	

	PalmM-8
	Οθόνη
	>= OLED 6,1 ιντσών (διαγώνιος) 
Super Retina XDR με ProMotion
Ανάλυση 2532x1170 pixels στα 460 ppi
Τεχνολογία ProMotion με προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz
HDR 
True Tone 
Ευρεία χρωματική γκάμα (P3) 
Απτικό άγγιγμα 
Λόγος αντίθεσης 2.000.000:1 (τυπικός) 
Μέγιστη φωτεινότητα 1000 nits (τυπική), μέγιστη φωτεινότητα 1200 nits (HDR) 
Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές 
Υποστήριξη ταυτόχρονης προβολής πολλών γλωσσών και χαρακτήρων.
	
	

	PalmM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PalmM-10
	Αισθητήρες

	Face ID 
Σαρωτής LiDAR 
Βαρόμετρο 
Γυροσκόπιο τριών αξόνων 
Επιταχυνσιόμετρο 
Αισθητήρας εγγύτητας 
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
	
	

	PalmM-11
	Κάμερες 
	Σύστημα κάμερας επιπέδου 12 MP: κάμερες με υπερευρυγώνιο, ευρυγώνιο και τηλεφακό 
Υπερευρυγώνιος: Διάφραγμα ƒ/1,8 και οπτικό πεδίο 120° 
Ευρυγώνιος: Διάφραγμα ƒ/1,5 
Τηλεφακός: Διάφραγμα ƒ/2,8 
>= 3x οπτικό zoom in, 2x οπτικό zoom out, εύρος οπτικού ζουμ 6x 
>= 15x ψηφιακό ζουμ

Πορτρέτα με νυχτερινή λειτουργία που υποστηρίζονται από τον σαρωτή LiDAR 
Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους 
Φωτισμός Πορτρέτου με >= 6 εφέ (π.χ., Φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό μονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key) 
Διπλή οπτική σταθεροποίηση εικόνας (ευρυγώνιος φακός και τηλεφακός) 
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας με μετακινούμενο αισθητήρα (ευρυγώνιος φακός) 
Φακός έξι στοιχείων (υπερευρυγώνιος, τηλεφακός), φακός επτά στοιχείων (ευρυγώνιος) 
Φλας True Tone με Slow Sync 
Πανόραμα (>= 63 MP) 
Κάλυμμα φακού από κρύσταλλο ζαφειριού 
100% τεχνολογία Focus Pixels (ευρυγώνιος) 
Νυχτερινή λειτουργία 
Deep Fusion
Smart HDR 4 
Φωτογραφικά στυλ 
Macro Photography 
Apple ProRAW

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos 
Διόρθωση φακού (υπερευρυγώνιος) 
Προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών 
Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες 
Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 
Burst mode 
Μορφές λαμβανόμενων εικόνων: HEIF και JPEG
	
	

	PalmM-12
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
	
	

	PalmM-13
	Μπροστινή Κάμερα
	Κάμερα TrueDepth 12 MP 
Διάφραγμα ƒ/2,2 
Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους 
Φωτισμός Πορτρέτου με >= 6 έξι εφέ (π.χ., φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό μονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key) 
Animoji και Memoji 
Νυχτερινή λειτουργία

Deep Fusion 
Smart HDR 4 
Φωτογραφικά στυλ 
Apple ProRaw
Κινηματογραφική λήψη βίντεο με μικρό βάθος πεδίου (>= 1080p στα 30 fps)

Εγγραφή βίντεο HDR με Dolby Vision έως 4K στα 60 fps 
Εγγραφή βίντεο >=4K στα 24 fps, 25 fps, 30 fps ή 60 fps 
Εγγραφή βίντεο >=1080p HD στα 25 fps, 30 fps ή 60 fps 
ProRes εγγραφή βίντεο έως 4K στα 30 fps (>=1080p στα 30 fps για χωρητικότητα 128GB) 
Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 120 fps 
Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση 
Νυχτερινή λειτουργία με time-lapse 
Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο (4K, 1080p και 720p) 
Βίντεο QuickTake 
Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos 
Διόρθωση φακού 
Retina Flash 
Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 
Burst mode
	
	

	PalmM-14
	Διάρκεια μπαταρίες

	Αναπαραγωγή βίντεο: >=22 ώρες 
Αναπαραγωγή βίντεο (μετάδοση ροής): >= 20 ώρες 
Αναπαραγωγή ήχου: >= 75 ώρες
	
	

	PalmM-15
	Λειτουργικό
	>= iOSX 15
	
	

	PalmM-16
	Δικτύωση
	Δύο κάρτες SIM (nano-SIM και eSIM)

5G (sub‑6 GHz)

Gigabit LTE με 4x4 MIMO και LAA

Wi‑Fi 6 802.11ax με 2x2 MIMO 
Bluetooth 5.0 
Ultra Wideband chip για χωρική αντίληψη 
NFC με λειτουργία ανάγνωσης 
Κάρτες Express με εξοικονόμηση ενέργειας

Ενσωματωμένο GPS, GLONASS, Galileo, QZSS και BeiDou
	
	

	PalmM-17
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-18
	Glass protector
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-19
	Airpods
	ΝΑΙ, pro, noice cancelation
	
	


PadM: Υπολογιστές Τύπου Ταμπλέτας

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PalmM-1
	Είδος: Υπολογιστής τύπου ταμπλέτας
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PalmM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PalmM-4
	Βάρος
	<= 460g
	
	

	PalmM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-6
	Μέγεθος
	<= 247.6mm x 178.5mm x 6.1mm
	
	

	PalmM-7
	Επεξεργαστής
	>= A14 Bionic chip με 64-bit αρχιτεκτονική, Neural Engine
	
	

	PalmM-8
	Οθόνη
	>= 10,9-inch (diagonal)

Liquid Retina 
Multi‑Touch 10,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS 
Ανάλυση 2360x1640 με πυκνότητα 264 pixel ανά ίντσα (ppi) 
Ευρεία χρωματική γκάμα (P3) 
True Tone 
Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές 
Τεχνολογία full lamination 
Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης 
Αντανάκλαση 1,8% 
Φωτεινότητα 500 nits 
Υποστηρίζει το Apple Pencil (2ης γενιάς)
	
	

	PalmM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PalmM-10
	Αισθητήρες

	Τουλάχιστον:

Touch ID

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Επιταχυνσιόμετρο

Βαρόμετρο

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
	
	

	PalmM-11
	Κάμερες 
	Κάμερα στην πίσω όψη:

· Κάμερα >=12 MP με ευρυγώνιο φακό 
· Διάφραγμα ƒ/1,8 
· Φακός πέντε στοιχείων 
· Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας 
· Αισθητήρας οπίσθιου φωτισμού 
· Live Photos με σταθεροποίηση 
· Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels 
· Επιλογή σημείου εστίασης με τεχνολογία Focus Pixels 
· Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos 
· Πανόραμα (έως 63 MP) 
· Έλεγχος έκθεσης 
· Μείωση θορύβου 
· Smart HDR για φωτογραφίες 
· Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 
· Burst mode 
· Λειτουργία χρονομέτρου 
· Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες 
· Μορφές λαμβανόμενων εικόνων: HEIF και JPEG
Κάμερα στην μπροστινή όψη: 
· Κάμερα FaceTime HD 7 MP 
· Διάφραγμα ƒ/2.2 
· Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 60 fps 
· Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos 
· Smart HDR 
· Retina Flash 
· Αισθητήρας οπίσθιου φωτισμού 
· Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 
· Burst mode 
· Έλεγχος έκθεσης 
· Λειτουργία χρονομέτρου
	
	

	PalmM-12
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη 29.37-watt-hour επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου.
	
	

	PalmM-13
	Διάρκεια μπαταρίες

	>= 10 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο με Wi-Fi, αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής. 9 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
	
	

	PalmM-14
	Λειτουργικό
	>= iOSX 13
	
	

	PalmM-15
	Δικτύωση
	Nano-sim

Wi‑Fi 6 802.11ax, ταυτόχρονα δύο ζώνες (2,4 GHz και 5 GHz), HT80 με MIMO

Bluetooth 5.0

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

Gigabit LTE

Ενσωματωμένο GPS/GNSS
	
	

	PalmM-16
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-17
	Glass protector
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-18
	Pencil
	ΝΑΙ, <= 2nd generation 
	
	


Τμήμα Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
DescD1: Σταθεροί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DescD1-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DescD1-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	DescD1-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	DescD1-5
	Επεξεργαστής 11th Gen Intel Core i9 11900KF (8-Core, 16MB Cache, 3.5GHz to 5.3GHz w/Thermal Velocity Boost) ή ισοδύναμος ή καλύτερος με βάση επίσημες μετρήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-6
	Πλήθος πυρήνων επεξεργαστή
	>= 8
	
	

	DescD1-7
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>= 16 MB
	
	

	DescD1-8
	Μνήμη
	>= 64 GB
	
	

	DescD1-9
	Τύπος μνήμης
	DDR4
	
	

	DescD1-10
	Συχνότητα λειτουργίας μνήμης
	>= 3466Mhz
	
	

	DescD1-11
	Χωρητικότητα δίσκου
	>= 2ΤΒ
	
	

	DescD1-12
	Τύπος δίσκου
	Solid State Drive/PCIe / NVMe
	
	

	DescD1-13
	Ασύρματη δικτύωση 802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-14
	Ασύρματη δικτύωση Bluetooth 5.0
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-15
	Ethernet 1Gbit
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-16
	Εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	>= 4 ετών
	
	

	DescD1-17
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional ή μεταγενέστερο
	
	

	DescD1-18
	Γλώσσα λειτουργικού συστήματος
	Αγγλικά, με δυνατότητα αλλαγής σε Ελληνικά
	
	

	DescD1-19
	Πληκτρολόγιο >= 101 πλήκτρων, συμβατό με Microsoft
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-20
	Ποντίκι 2 πλήκτρων με ροδέλα, συμβατό με Microsoft
	NAI
	
	

	DescD1-21
	Κάρτα γραφικών Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12GB ή ισοδύναμη ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	DescD1-22
	Πλήθος CUDA Cores στην κάρτα γραφικών
	>= 10240
	
	

	DescD1-23
	Βασικό ρολόι κάρτας γραφικών
	>= 1.37 GHz
	
	

	DescD1-24
	Μνήμη κάρτας γραφικών
	>= 12GB 
	
	

	DescD1-25
	Τύπος μνήμης κάρτας γραφικών
	GDDR6X
	
	

	DescD1-26
	Μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών
	>=7680x4320
	
	


	DescD1-26
	Κάρτα γραφικών «VR-Ready»
	NAI
	
	


DescD2: Σταθεροί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DescD2-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DescD2-3
	Πλήθος μονάδων
	4
	
	

	DescD2-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	DescD2-5
	Επεξεργαστής 11th Gen Intel Core i9 11900KF (8-Core, 16MB Cache, 3.5GHz to 5.3GHz w/Thermal Velocity Boost) ή ισοδύναμος ή καλύτερος με βάση επίσημες μετρήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-6
	Πλήθος πυρήνων επεξεργαστή
	>= 8
	
	

	DescD2-7
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>= 16 MB
	
	

	DescD2-8
	Μνήμη
	>= 64 GB
	
	

	DescD2-9
	Τύπος μνήμης
	DDR4
	
	

	DescD2-10
	Συχνότητα λειτουργίας μνήμης
	>= 3466Mhz
	
	

	DescD2-11
	Χωρητικότητα δίσκου 1
	>= 2ΤΒ
	
	

	DescD2-12
	Τύπος δίσκου 1
	Solid State Drive/PCIe / NVMe
	
	

	DescD2-13
	Χωρητικότητα δίσκου 2
	>= 2ΤΒ
	
	

	DescD2-14
	Τύπος δίσκου 2
	SATA
	
	

	DescD2-15
	Ταχύτητα περιστροφής δίσκου 2
	>= 7200
	
	

	DescD2-16
	Ασύρματη δικτύωση 802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-17
	Ασύρματη δικτύωση Bluetooth 5.0
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-18
	Ethernet 1Gbit
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-19
	Εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	>= 4 ετών
	
	

	DescD2-20
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional ή μεταγενέστερο
	
	

	DescD2-21
	Γλώσσα λειτουργικού συστήματος
	Αγγλικά, με δυνατότητα αλλαγής σε Ελληνικά
	
	

	DescD2-23
	Πληκτρολόγιο >= 101 πλήκτρων, συμβατό με Microsoft
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-24
	Ποντίκι 2 πλήκτρων με ροδέλα, συμβατό με Microsoft
	NAI
	
	

	DescD2-25
	Κάρτα γραφικών Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12GB ή ισοδύναμη ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	DescD2-26
	Πλήθος CUDA Cores στην κάρτα γραφικών
	>= 6144
	
	

	DescD2-27
	Βασικό ρολόι κάρτας γραφικών
	>= 1.37 GHz
	
	

	DescD2-28
	Μνήμη κάρτας γραφικών
	>= 8GB 
	
	

	DescD2-29
	Τύπος μνήμης κάρτας γραφικών
	GDDR6X
	
	

	DescD2-30
	Μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών
	>=7680x4320
	
	

	DescD2-31
	Κάρτα γραφικών «VR-Ready»
	NAI
	
	

	DescD2-32
	Εγγύηση 5 ετών
	
	
	


DescS: Οθόνες Υπολογιστών

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Desc-S-1
	Είδος: Οθόνη υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	Desc-S-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	Desc-S-3
	Πλήθος μονάδων
	3
	
	

	Desc-S-4
	Διαγώνιος οθόνης
	>= 27”
	
	

	Desc-S-5
	Ανάλυση οθόνης
	>= 2560X1440 @ 60 hz
	
	

	Desc-S-6
	Τύπος οθόνης
	LED/ W-LED monitor
	
	

	Desc-S-7
	USB 3.0 hub στην οθόνη
	ΝΑΙ
	
	

	Desc-S-8
	Φωτεινότητα οθόνης
	350 cd/m2
	
	

	Desc-S-9
	Χρόνος απόκρισης οθόνης
	<= 8 ms for NORMAL mode
	
	

	Desc-S-10
	Τεχνολογία οθόνης Anti-glare
	NAI
	
	

	Desc-S-11
	Λόγος αντίθεσης οθόνης
	>= 1000: 1
	
	


LapD: Φορητοί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	LapD-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	LapD-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	LapD-4
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-5
	Επεξεργαστής 11th Generation Intel(R) Core(TM) i9-11900H (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 8 cores) ή ισοδύναμος ή καλύτερος, με βάση επίσημη μέτρηση επιδόσεων
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-6
	Μνήμη 
	>= 32 GB
	
	

	LapD-7
	Τύπος μνήμης
	DDR4
	
	

	LapD-8
	Συχνότητα λειτουργίας μνήμης
	>= 2666Mhz
	
	

	LapD-9
	Διαγώνιος οθόνης
	>= 15.6”
	
	

	LapD-10
	Τύπος οθόνης
	OLED
	
	

	LapD-11
	Τεχνολογία Anti-Reflective ή ισοδύναμη/αντίστοιχη
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-12
	Χωρητικότητα δίσκου
	>= 2ΤΒ
	
	

	LapD-13
	Τύπος δίσκου
	Solid State Drive/PCIe
	
	

	LapD-14
	Κάρτα δικτύου Ethernet
	>= 1Gbit
	
	

	LapD-15
	Bluetooth 5.0
	NAI
	
	

	LapD-16
	NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 Ti 4GB GDDR6 ή ισοδύναμη ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-17
	Μνήμη κάρτας γραφικών
	>= 4GB
	
	

	LapD-18
	Τύπος μνήμης κάρτας γραφικών
	GDDR6 ή καλύτερη
	
	

	LapD-19
	Ενέργεια μπαταρίας
	>= 86 WHr
	
	

	LapD-20
	Εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site)
	>= 4 ετών
	
	

	LapD-21
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional ή μεταγενέστερο
	
	

	LapD-22
	Γλώσσα λειτουργικού συστήματος
	Αγγλικά, με δυνατότητα αλλαγής σε Ελληνικά ή Ελληνικά με δυνατότητα αλλαγής σε Αγγλικά
	
	

	LapD-23
	Τσάντα μεταφοράς τύπου backpack
	ΝΑΙ
	
	

	LapD-24
	Webcam
	>= 720p, ενσωματωμένη
	
	

	LapD-25
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	NAI
	
	


ServP: Εξυπηρετητής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Δεδομένων

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	ServP-1
	Είδος: εξυπηρετητής
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	ServP-3
	Πλήθος μονάδων
	1
	
	


Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα

	
	1
	
	
	

	ServP-5
	Rack mounted
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-6
	Μέγεθος έως 10U
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-7
	Ράγες τοποθέτησης σε rack (rails)
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-8
	Χωρητικότητα σε δίσκους
	>= 8x2.5, 8 SAS/SATA
	
	

	ServP-9
	Πλήθος CPU 
	>= 4
	
	

	ServP-10
	CPU Intel® Xeon® Gold 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933, ισοδύναμος ή ανώτερος με βάση επίσημες δοκιμές απόδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-11
	Πυρήνες ανά CPU
	>= 16
	
	

	ServP-12
	Συχνότητα επεξεργαστή
	>= 2.8 GHz
	
	

	ServP-13
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>= 22MB
	
	

	ServP-14
	Μνήμη
	>= 512GB
	
	

	ServP-15
	Τύπος μνήμης 
	RDIMM
	
	

	ServP-16
	Ταχύτητα μεταφοράς μνήμης
	>= 3200MT/s
	
	

	ServP-17
	Στοιχείο trusted platform
	NAI
	
	

	ServP-18
	Δικτύωση
	Gbit Ethernet
	
	

	ServP-19
	Στοιχείο για out of band management (idrac, alom ή ισοδύναμο)
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-20
	Δυνατότητα γραφικής/παραθυρικής διασύνδεσης στο επίπεδο του out of band management
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-21
	Ελεγκτής RAID με δυνατότητα RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-22
	Δίσκος τύπου SSD SATA Mix Use, χωρητικότητας >= 1.92TB με δυνατότητα Hot-plug
	>= 2
	
	

	ServP-23
	Δίσκος τύπου SAS, χωρητικότητας >= 2.4TB, >= 10K RPM, με δυνατότητα Hot-plug
	>= 6
	
	

	ServP-24
	UEFI BIOS
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-25
	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1)
	ΝΑΙ
	
	

	ServP-26
	Εγγύηση 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	ΝΑΙ
	
	


Τμήμα Γ: ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

PalmS: Υπολογιστές Παλάμης

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PalmS-1
	Είδος: Υπολογιστής παλάμης
	ΝΑΙ
	
	

	PalmS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PalmS-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PalmS-4
	Βάρος
	<= 228g
	
	

	PalmS-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PalmS-6
	Μέγεθος
	<= 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm
	
	

	PalmS-7
	Επεξεργαστής
	>= Exynos 2100, 8 πύρηνες
	
	

	PalmS-8
	Οθόνη
	>= Διαγώνιος Οθόνης 6.8"

Τύπος Οθόνης WQHD+

	
	

	PalmS-9
	Χωρητικότητα
	>= Μνήμη RAM 12 GB

Αποθηκευτικός Χώρος 128 GB
	
	

	PalmS-10
	Συνδεσιμότητα

	5G

LTE

WLAN

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, >=2.4Gbps Download/ >= 2.4Gbps Upload)

Quad-band

Bluetooth v5.2
Ultra wide band
	
	

	PalmS-11
	Κάμερες 
	Πίσω >= 4 κάμερες
1. >= 12MP Ultra Wide Camera

· Super Speed Dual Pixel AF

· Pixel size: 1.4μm

· FOV: 120˚

· F.No (aperture): F2.2

2. >= 108MP Wide-angle Camera

· PDAF, OIS

· Pixel size: 0.8μm (12MP 2.4μm)

· FOV: 83˚

· F.No (aperture): F1.8

· 1/1.33" image sensor size

3. >= 10MP Telephoto Camera

· Dual Pixel AF

· Pixel size: 1.22μm

· FOV: 35˚

· F.No (aperture): F2.4

4. >= 10MP Telephoto Camera

· Dual Pixel AF

· Pixel size: 1.22μm

· FOV: 10˚

· F.No (aperture): F4.9

Μπροστά 
· >= 40 MP

· PDAF

· Pixel size: 0.7μm (10MP 1.4μm)

· FOV: 80˚

· F.No (aperture): F
	
	

	PalmS-12
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
	
	

	PalmS-13
	Διάρκεια μπαταρίες

	Video: >= 18 ώρες, Video-playback (streamed): >= 11 ώρες, Audio: >= 65 ώρες.
	
	

	PalmS-14
	Λειτουργικό
	>= Android 11
	
	

	PalmS-15
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	


PadS: Υπολογιστές Τύπου Ταμπλέτας
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PadS-1
	Είδος: Υπολογιστής παλάμης
	ΝΑΙ
	
	

	PadS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PadS-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PadS-4
	Βάρος
	<= 575g
	
	

	PadS-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PadS-6
	Μέγεθος
	<= 285mm x 185mm x 57mm
	
	

	PadS-7
	Επεξεργαστής
	>= Qualcomm Snapdragon 865+ 3 GHz

>= 8 πυρήνες
	
	

	PadS-8
	Οθόνη
	>= Διαγώνιος Οθόνης 12.4"

Super Amoled
2800 x 1752 pixels
	
	

	PadS-9
	Χωρητικότητα
	>= Μνήμη RAM 6 GB

Αποθηκευτικός Χώρος 128 GB
	
	

	PadS-10
	Συνδεσιμότητα

	5G

LTE

WLAN

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, >=2.4Gbps Download/ >= 2.4Gbps Upload)

Quad-band

Bluetooth v5
	
	

	PadS-11
	Κάμερες 
	Μπροστά 5Mp
Πίσω 13 Mp και 5 Mp
	
	

	PadS-12
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

>= 10000 mAh
	
	

	PadS-13
	Διάρκεια μπαταρίες

	Video: >= 18 ώρες, Video-playback (streamed): >= 11 ώρες, Audio: >= 65 ώρες.
	
	

	PadS-14
	Αισθητήρες
	Τουλάχιστον:
Αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος και Αναγνώριση προσώπου, Accelerometer, Gyro, Proximity, CoMegapixelass, Barometer, NFC, FM Radio, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Bixby, ANT+, Pay (Visa, MasterCard certified), Fast charging 25W, USB Power Delivery 3.0, Fast Qi-PMA wireless charging 15W, USB Type-C 3.2, USB On-The-Go, Reverse wireless charging 4.5W
	
	

	PadS-15
	Λειτουργικό
	>= Android 10
	
	

	PadS-16
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	


Τμήμα Δ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ

Sco: Ηλεκτρικά Πατίνια

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Sco-1
	Είδος Ηλεκτρικά πατίνια
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	Sco-3
	Πλήθος μονάδων
	20
	
	

	Sco-4
	Μοτέρ
	>= 800W συνεχόμενα
	
	

	Sco-5
	Μπαταρία
	>= 18Ah 
	
	

	Sco-6
	Αυτονομία km
	>= 55
	
	

	Sco-7
	Μεγ. Ταχύτητα (km/h)
	>= 40 (αλλά με κόφτη στα 25)
	
	

	Sco-8
	Μέγιστο Φορτίο (kg) 
	>= 120
	
	

	Sco-9
	Αναρρίχηση
	>= 25%
	
	

	Sco-10
	Αναδιπλούμενο Τιμόνι
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-11
	Φορτιστής Μπαταρίας
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-12
	Ελαστικά
	>= 8inch 
	
	

	Sco-13
	Υλικό Κατασκευής
	Κράμα αλουμινίου
	
	

	Sco-14
	Φρένα 
	ABS
	
	

	Sco-15
	Χρόνος Φόρτισης (1.7A-2A)
	<= 8hr
	
	

	Sco-16
	Κανονικό μέγεθος 
	<= (mm) MxΠxΥ: 1090 x 580 x 1200
	
	

	Sco-17
	Βάρος Προϊόντος (kg)
	<= 22κιλά
	
	

	Sco-19
	Εγγύηση λειτουργίας σε όλα τα μέρη και μπαταρία
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-20
	Αισθητήρας GPS
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-21
	Συσκευή συλλογής και αναμετάδοσης συντεταγμένων
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-22
	Κράνος προστασίας για τους αναβάτες
	ΝΑΙ
	
	

	Sco-23
	Ταχυφορτηστής
	<= 3 φορές ταχύτερη φόρτηση 

Ένας ανά δύο πατίνια (σύνολο 10 τεμάχια)
	
	

	Sco-24
	Συντήρηση για 2 χρόνια
	Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον φρένα, λάστιχα, συντήρηση, γενικός έλεγχος 
	
	


Τμήμα Ε: ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 
SnsΒ: Πλήρης Αγρομετεωρολογικός Σταθμος

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	SnsB-1
	Πλήρης Αγρομετεωρολογικός Σταθμος
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-2
	Πλήθος μονάδων
	7
	
	

	SnsB-3
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	SnsB-4
	Ψηφιακή μονάδα καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-4.1
	Οι συνδέσεις με της αισθητήρες γίνονται μέσω εσωτερικών συνδέσμων 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δίνοντας αυτονομία τουλάχιστον 5 ημερών

Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης 

Εσωτερικό αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας και βαρομετρικής πίεσης

Καταγραφής events βροχής

Πλήρης τηλεμετρικός έλεγχος της μονάδος

Ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας 

Αποσπώμενη κεραία omni directional

Ενσωματωμένη μπαταρία 

Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας

Προγραμματισμού του ρυθμού μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων με εύρος από μία μέτρηση ανά 5 λεπτά έως μία μέτρηση ανά 2 ώρες. 

Σύνδεση και τροφοδοσία από ηλιακό πάνελ.

Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανό πρόβλημα από το ηλιακό panel
Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανό πρόβλημα αισθητήρα

Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανή δυσλειτουργία

Προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες IP56

Εύρος λειτουργίας από -10℃ έως 60℃ θερμοκρασίας αέρα

Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αισθητήρων

Τα υλικά κατασκευής δεν πρέπει να είναι μεταλλικά
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-5
	Φωτοβολταϊκός Συλλέκτης
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-6
	Βροχόμετρο 
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-6.1
	Ανάλυση 0.1mm

Επιφάνεια συλλογής 214cm2 

Να έχει δυνατότητα επαναβαθμονόμησης στο πεδίο

Να διαθέτει πλαστικό φίλτρο για την κατακράτηση, φύλλων και άλλων υλικών. 

Το φίλτρο θα πρέπει να καλύπτει την είσοδο συλλογής του αισθητήρα

Ικανότητα μέτρησης σε φαινόμενα έντασης ˃10χιλ/λεπτό
Υλικό κατασκευής ανθεκτικό σε UV και στη διάβρωση (UV-Stabilized ABS)
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-7
	Αισθητήρας διύγρανσης φύλλων
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-7.1
	Ανάλυση 1mm

Επιφάνεια συλλογής 50cm2

Έξοδος σε λεπτά 

Η μέτρηση να είναι σε λεπτά της ώρας

Τα υλικά κατασκευής να δίνουν τη δυνατότητα να εισαχθεί εντός της κόμης βασικών καλλιεργειών χωρίς να προκληθεί ζημιά

Τα όρια (ανώφλι/κατώφλι) να είναι τουλάχιστον 230-380 kOhm αν η μέτρηση γίνεται σε μορφή αντίστασης
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-8
	Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-8.1
	Διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες

Κατανάλωση ισχύος < 2 mA

Περιοχή μέτρησης της υγρασίας: 0 – 100%

Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας 3% στην περιοχή 0-90%, 

Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας <0.5C 

Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας -25 C έως +65 C

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
Θερμοκρασία λειτουργίας -50 C έως +100 C

Υγρασία λειτουργίας 0-100%
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-9
	Αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-9.1
	Γραμμική περιοχή τουλάχιστον: 0 - 1800 W/m2

Εύρος φάσματος τουλάχιστον 400-1100 nm
Θερμοκρασία λειτουργίας από -40 ˚C έως 65˚C
Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-10
	Αισθητήρας ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου 
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-10.1
	Ο αισθητήρας να είναι νέου τύπου υπερήχων

Εύρος μετρήσεων τουλάχιστον 0-40m/s
Να δύναται να μετρήσει και ριπές έως 78knots
Θερμοκρασία λειτουργίας από -15 ˚C έως 55˚C
Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-11
	Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	SnsB-11.1
	Το σφάλμα μέτρησης να είναι μικρότερο του 0.05hPa για θερμοκρασίες από -10 έως 50˚C
Περιοχή μέτρησης βαρομετρικής πίεσης 200-1100 hPa
Θερμοκρασία λειτουργίας από -40 ˚C έως 85˚C
	ΝΑΙ
	
	


SnsΑ: Συστήματα Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Μικροκλίματος
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	SnsA-1
	Συστήματα μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροκλίματος
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-2
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	SnsA-3
	Ψηφιακή μονάδα καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-3.1
	Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες γίνονται μέσω εσωτερικών συνδέσμων 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δίνοντας αυτονομία τουλάχιστον 5 ημερών

Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης 

Αισθητήρα θερμοκρασίας

Πλήρης έλεγχος τηλεμετρικά.

Ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας 

Ενσωματωμένη μπαταρία 

Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας

Προγραμματισμού του ρυθμού μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων 

Σύνδεσης και τροφοδοσία από ηλιακό πάνελ

Θερμοκρασία λειτουργίας -30˚C έως 70˚C

Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανή αποσύνδεση από ηλιακό panel
Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανή αποσύνδεση αισθητήρα

Δυνατότητα ειδοποίησης σε πιθανή δυσλειτουργία

Προστασία από Στερεά και υγρά IP56

Εύρος λειτουργίας από -10℃ έως 60℃ θερμοκρασίας αέρα

Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αισθητήρων στο μέλλον

Τα υλικά κατασκευής δεν πρέπει να είναι μεταλλικά
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-4
	Ερμάριο για την τοποθέτηση των παρακάτω αισθητήρων σε εξωτερικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει και τις απαραίτητες βοηθητικές διατάξεις 
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-5
	Επικοινωνία με transmitter για τους αισθητήρες PM1, PM2.5 και PM10
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-5.1
	Μονάδες μέτρησης ppm

Μέγεθος μετρούμενων particles τουλάχιστον 18μm 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-6
	Αισθητήρας PM1
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-6.1
	Περιοχή μέτρησης 0.000 εως 10000 ppm
Μέγεθος μετρούμενων particles τουλάχιστον 18μm 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Interface διασύνδεσης SPI/USB
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-7
	Αισθητήρας PM2.5
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-7.1
	Περιοχή μέτρησης 0.000 εως 10000 ppm
Μέγεθος μετρούμενων particles τουλάχιστον 18μm 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Interface διασύνδεσης SPI/USB
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-8
	Αισθητήρας PM10
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-8.1
	Περιοχή μέτρησης 0.000 εως 10000 ppm
Μέγεθος μετρούμενων particles τουλάχιστον 18μm 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Interface διασύνδεσης SPI/USB
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-9
	Επικοινωνία με transmitter για τον αισθητήρα ΝΟ2
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-9.1
	Δυναμική δειγματοληψία.

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-10
	Αισθητήρας μέτρησης ΝΟ2
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-10.1
	Περιοχή μέτρησης 0-20ppm

Ευαισθησία 1ppb
Θερμοκρασία λειτουργίας από -30 ˚C έως 50˚C
Χρόνος απόκρισης 30 Seconds
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-11
	Επικοινωνία με transmitter για τον αισθητήρα SΟ2
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-11.1
	Δυναμική δειγματοληψία.

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-12
	Αισθητήρας για τον αισθητήρα SΟ2
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-12.1
	Περιοχή μέτρησης 0-50ppm

Ευαισθησία 1ppb
Θερμοκρασία λειτουργίας από -30 ˚C έως 50˚C
Χρόνος απόκρισης 30 Seconds
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-13
	Επικοινωνία με transmitter για τον αισθητήρα SΟ2
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-13.1
	Δυναμική δειγματοληψία.

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-14
	Επικοινωνία με transmitter για τον αισθητήρα O3
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-14.1
	Δυναμική δειγματοληψία.

Η καλωδίωση πρέπει να είναι ανθεκτική σε UV
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-15
	Αισθητήρας για τον αισθητήρα Ο3
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-15.1
	Περιοχή μέτρησης 0-0.5ppm

Ελάχιστο ανιχνεύσιμο όριο < 0.01ppm

Ανάλυση 4ppb
Χρόνος απόκρισης < 60 Seconds

Θερμοκρασία λειτουργίας από -30 ˚C έως 40˚C
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-16
	Πλήρης μετεωρολογικός σταθμός για την μέτρηση:

-Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου 

-Θερμοκρασία και Υγρασία αέρα

-Βαρομετρική πίεση 

-Βροχή 

-Ηλιακή ακτινοβολία
	ΝΑΙ
	
	

	SnsA-16.1
	Ενιαίος σταθμός, κατάλληλος για την μέτρηση όλων των παρακάτω παραμέτρων 

Ψηφιακή έξοδος (Serial/Usb/Lan) για τα δεδομένα 

Ηλιακή ακτινοβολία

Περιοχή : 0 με 199 MEDs
Ανάλυση : 1 MED
Ακρίβεια : ± 5% επί της ημερήσιας μέτρησης 

Βροχόπτωση 

Περιοχή μέτρησης: 0 to 250 mm/h

Ανάλυση: 0.1 mm

Ακρίβεια: ± 5% επί της μέτρησης στην περιοχή 0 με 250 mm/h

Σχετική υγρασία αέρα

Περιοχή : 0 με 100%

Ανάλυση : 0.1% RH
Τυπική ακρίβεια , ±3% RH

Θερμοκρασία αέρα 

Περιοχή : -25 to 65 °C

Ανάλυση : 0.1 °C

Βαρομετρική πίεση

Περιοχή: 200 με 1100 hPa

Ανάλυση : 0.1 hPa

Ταχύτητα ανέμου

Περιοχή: 0 to 40 m/s

Ανάλυση : 0.1 m/s

Ακρίβεια : 4% επί της μέτρησης ή 2kts
Διεύθυνση ανέμου

Περιοχή : 0 με 359°

Ανάλυση : 1°

Ακρίβεια : ± 4°

Κλήση ιστού – εγκατάστασης 

Περιοχή : -90° με +90°

Ανάλυση : 0.1°

Ακρίβεια : ± 1°
	ΝΑΙ
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