ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω Πίνακες:
	Στις στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

	Οι στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχουν συμπληρωθεί με τις αντίστοιχες προδιαγραφές οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο, θεωρούμενες ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

	Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

	Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς.


ΤΜΗΜΑ Α: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

DescM: Σταθεροί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DescM-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DescM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	DescM-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	DescM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-6
	Το σύστημα (οθόνη και κεντρική μονάδα) θα πρέπει να αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-7
	Επεξεργαστής
	>= 3.6GHz 10-core 10th-generation Intel Core i9 processor, Turbo Boost up to 5.0GHz
	
	

	DescM-8
	Οθόνη
	>= 27 ιντσών (diagonal)

Οθόνη Retina 5K οπίσθιου φωτισμού LED
5120x2880 pixels

Φωτεινότητα 500 nits

Nano-texture glass

Ευρεία χρωματική γκάμα (P3)

Τεχνολογία True Tone
	
	

	DescM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 1TB SSD
	
	

	DescM-10
	Μνήμη

	>= 64GB, 2666MHz DDR4 ECC, 4 SO-DIMM slots, προσβάσιμες από τον χρήστη
	
	

	DescM-11
	Κάρτα γραφικών



	>= Radeon Pro 5500 XT με 8GB GDDR6 
	
	


	DescM-12
	Ενσωματωμένη κάμερα 
	>= FaceTime HD 1080p
	
	

	DescM-13
	Θύρες USB-C
	>= 2
	
	

	DescM-14
	Θύρες USB-A
	>= 4
	
	

	DescM-15
	Λοιπές θύρες
	>= Nbase-T Ethernet με υποστήριξη για 1Gb, 2.5Gb, 5Gb, και 10Gb Ethernet μέσω RJ‑45 connector, υποδοχή κάρτας SDXC (UHS‑II), υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
	
	

	DescM-16
	Πληκτρολόγιο
	Eλληνολατινικό   

με Numeric Keypad
	
	

	DescM-17
	Ποντίκι ασύρματο
	Επαναφορτιζόμενο, multitouch
	
	

	DescM-18
	Bluetooth
	>= 5.0
	
	

	DescM-19
	Thunderbolt 3 digital video output Native DisplayPort output μέσω USB-C Thunderbolt 2, HDMI, DVI, και VGA output με χρήση adaptors
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-20
	Υποστηρίζει ταυτόχρονα full native resolution στην ενσωματωμένη οθόνη στα 1 δισ/ριο χρώματα και: Δύο 5120 X 2880 (5K) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για 1 δισ/ριο χρώματα, ή Τέσσερις 3840 X 2160 (4K UHD) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για 1 δισ/ριο χρώματα, ή Τέσσερις 4096 X 2304 (4K) εξωτερικές οθόνες στα 60Hz με υποστήριξη για εκκατομύρια χρώματα. Υποστήριξη για extended desktop και video mirroring modes
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-21
	Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi ασύρματη δικτύωση Συμβατό με IEEE 802.11a/b/g/n.
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-22
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 11.6
	
	

	DescM-23
	Thunderbolt 3 (USB‑C) Cable
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-24
	USB-C to Lightning Cable
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-25
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


MiniM: Σταθεροί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	MiniM-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	MiniM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	MiniM-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	MiniM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-6
	Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-7
	Επεξεργαστής
	Apple M1 chip
8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας

8-πύρηνη GPU

16-πύρηνο Neural Eng.
	
	

	MiniM-8
	Διαστάσεις
	Βάρος <= 1,2 kg
Μέγεθος <= 36 mm x 197 mm x 197 mm
	
	

	MiniM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 256GB SSD
	
	

	MiniM-10
	Μνήμη

	>= 16GB
	
	

	MiniM-11
	Ήχος


	Ενσωματ​ωμένο ηχείο 
Υποστήριξη πολύκάνα-λου ήχου
	
	

	MiniM-12
	Θύρες USB-C
	>= 2
	
	

	MiniM-13
	Θύρες USB-A
	>= 2
	
	

	MiniM-14
	Λοιπές θύρες
	Θύρα HDMI 2.0

Θύρα Gigabit Ethernet 

Υποδοχή ακ/κών 3,5 mm
	
	

	MiniM-15
	Bluetooth
	>= 5.0
	
	

	MiniM-16
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 11.6
	
	

	MiniM-17
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-18
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


LapM: Φορητοί Υπολογιστές

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	LapM-1
	Είδος: Φορητός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	LapM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	LapM-4
	Βάρος 

Διαστάσεις
	<= 2.1 Kg, 

<= 35.57 cm x 24.81 cm x 1.68 cm
	
	

	LapM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-6
	TrackPad
	ΝΑΙ (Force Touch TrackPad)
	
	

	LapM-7
	Επεξεργαστής
	>= Apple M1 Pro chip με 10-πύρηνη CPU με 8 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 2 πυρήνες αποδοτικότητας, 16-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine
	
	

	LapM-8
	Οθόνη
	>= 16,2 ιντσών (διαγώνιος)

Liquid Retina XDR

3456x2234 pixels στα 254 ppi

Φωτεινότητα έως και 1000 nits
μέγιστη φωτεινότητα 1600 nits
Λόγος αντίθεσης 1,000,000:1

1 δισεκατομμύριο χρώματα 

Ευρεία χρωματική γκάμα (P3)
Τεχνολογία True Tone
Τεχνολογία ProMotion έως 120Hz Adaptive 
	
	

	LapM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 1TB SSD
	
	

	LapM-10
	Μνήμη

	>= 32GB
	
	

	LapM-11
	Κάρτα γραφικών

	Να αναφερθεί
	
	

	LapM-12
	Ενσωματωμένη κάμερα 
	>= 1080p 

FaceTime HD camera 
Προηγμένος επεξεργαστής εικόνας
	
	

	LapM-13
	Έλεγχος ταυτότητας
	Αισθητήρας Touch ID
	
	

	LapM-14
	Θύρες USB-C
	>= 3
	
	

	LapM-15
	Λοιπές θύρες
	>= Nbase-T Ethernet με υποστήριξη για 1Gb, 2.5Gb, 5Gb, και 10Gb Ethernet μέσω RJ‑45 connector

Υποδοχή κάρτας SDXC
HDMI
Υποδοχή ακουστικών 3,5 m
MagSafe 3
	
	

	LapM-16
	Πληκτρολόγιο
	Ελληνολατινικό
	
	

	LapM-17
	Bluetooth
	>= 5.0 ασύρματης τεχνολογίας
	
	

	LapM-18
	Έξι στερεοφωνικά ηχεία

Ευρύς στερεοφωνικός ήχος

Υποστήριξη για αναπαραγωγή Dolby Atmos
Διάταξη τριών μικροφώνων με κατευθυντήρια προσανατολισμένη λήψη
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-19
	Ηλεκτρονικές πληρωμές
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-20
	Δικτύωση Wi-Fi 6 802.11ac 

Συμβατό με IEEE 802.11a/b/g/n.
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-21
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 11.6
	
	

	LapM-22
	Μπαταρία
	Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου

>=14 ώρες ασύρματα στο διαδίκτυο

>=21 ώρες αναπαραγωγής ταινιών 
	
	

	LapM-23
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-24
	Τσάντα backpack
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-25
	USB-C σε MagSafe 3


	ΝΑΙ
	
	


PalmM: Yπολογιστές Παλάμης

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PalmM-1
	Είδος: Υπολογιστής παλάμης
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PalmM-3
	Πλήθος μονάδων
	3
	
	

	PalmM-4
	Βάρος
	<= 204g
	
	

	PalmM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-6
	Μέγεθος
	<= 146.7mm x 71.5mm x 7.65mm
	
	

	PalmM-7
	Επεξεργαστής
	>= Α15 Bionic 

>= 6‑πύρηνη CPU
(2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας) 

>= 5‑πύρηνη GPU 

>= 16‑πύρηνη Neural Engine
	
	

	PalmM-8
	Οθόνη
	>= OLED 6,1 ιντσών (διαγώνιος) 

Super Retina XDR με ProMotion

Ανάλυση 2532x1170 pixels στα 460 ppi
Τεχνολογία ProMotion με προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz
HDR 

True Tone 

Ευρεία χρωματική γκάμα (P3) 

Απτικό άγγιγμα 

Λόγος αντίθεσης 2.000.000:1 (τυπικός) 

Μέγιστη φωτεινότητα 1000 nits (τυπική), μέγιστη φωτεινότητα 1200 nits (HDR) 

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές 

Υποστήριξη ταυτόχρονης προβολής πολλών γλωσσών και χαρακτήρων.
	
	

	PalmM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PalmM-10
	Αισθητήρες

	Face ID 

Σαρωτής LiDAR 

Βαρόμετρο 

Γυροσκόπιο τριών αξόνων 

Επιταχυνσιόμετρο 

Αισθητήρας εγγύτητας 

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
	
	

	PalmM-11
	Κάμερες 
	Σύστημα κάμερας επιπέδου 12 MP: κάμερες με υπερευρυγώνιο, ευρυγώνιο και τηλεφακό 

Υπερευρυγώνιος: Διάφραγμα ƒ/1,8 και οπτικό πεδίο 120° 

Ευρυγώνιος: Διάφραγμα ƒ/1,5 

Τηλεφακός: Διάφραγμα ƒ/2,8 

>= 3x οπτικό zoom in, 2x οπτικό zoom out, εύρος οπτικού ζουμ 6x 

>= 15x ψηφιακό ζουμ

Πορτρέτα με νυχτερινή λειτουργία από σαρωτή LiDAR 

Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους 

Φωτισμός Πορτρέτου με >= 6 εφέ (π.χ., Φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό μονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key) 

Διπλή οπτική σταθεροποίηση εικόνας (ευρυγώνιος φακός και τηλεφακός) 

Οπτική σταθεροποίηση εικόνας με μετακινούμενο αισθητήρα (ευρυγώνιος φακός) 

Φακός έξι στοιχείων (υπερευρυγώνιος, τηλεφακός), φακός επτά στοιχείων (ευρυγώνιος) 

Φλας True Tone με Slow Sync 

Πανόραμα (>= 63 MP) 

Κάλυμμα φακού από κρύσταλλο ζαφειριού 

100% τεχνολογία Focus Pixels (ευρυγώνιος) 

Νυχτερινή λειτουργία 

Deep Fusion

Smart HDR 4 

Φωτογραφικά στυλ 

Macro Photography 

Apple ProRAW

Live Photos 

Διόρθωση φακού (υπερευρυγώνιος) 

Προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών 

Προσθήκη γεωγραφικών 

Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 

Burst mode 

Μορφές εικόνων: HEIF και JPEG
	
	

	PalmM-12
	Μπροστινή Κάμερα
	Κάμερα TrueDepth 12 MP 

Διάφραγμα ƒ/2,2 

Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους 

Φωτισμός Πορτρέτου με >= 6 έξι εφέ (π.χ., φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό μονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key) 

Animoji και Memoji 

Νυχτερινή λειτουργία

Deep Fusion 

Smart HDR 4

Apple ProRaw
Βίντεο με μικρό βάθος πεδίου (>= 1080p@30fps)

Εγγραφή βίντεο HDR με Dolby Vision έως 4K στα 60 fps 

Εγγραφή βίντεο >=4K στα 24 fps, 25 fps, 30 fps ή 60 fps 

Εγγραφή βίντεο >=1080p HD στα 25 fps, 30 fps ή 60 fps 

ProRes εγγραφή βίντεο έως 4K στα 30 fps (>=1080p@30fps) 

Bίντεο αργής κίνησης (1080p@120fps) 

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση 

Νυχτερινή λειτουργία με time-lapse 

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο (4K, 1080p και 720p) 

Βίντεο QuickTake 

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων 

Live Photos 

Διόρθωση φακού 

Retina Flash 

Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας 

Burst mode
	
	

	PalmM-13
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
	
	

	PalmM-14
	Διάρκεια μπαταρίες

	Αναπαραγωγή βίντεο: >=22 ώρες 

Αναπαραγωγή βίντεο (μετάδοση ροής): >= 20 ώρες 

Αναπαραγωγή ήχου: >= 75 ώρες
	
	

	PalmM-15
	Λειτουργικό
	>= iOSX 15
	
	

	PalmM-16
	Δικτύωση
	Δύο κάρτες SIM (nano-SIM και eSIM)

5G (sub‑6 GHz)

Gigabit LTE με 4x4 MIMO και LAA

Wi‑Fi 6 802.11ax με 2x2 MIMO 

Bluetooth 5.0 

Ultra Wideband chip για χωρική αντίληψη 

NFC με λειτουργία ανάγνωσης 

Κάρτες Express με εξοικονόμηση ενέργειας

Ενσωματωμένο GPS, GLONASS, Galileo, QZSS και BeiDou
	
	

	PalmM-18
	Χρώμα
	Μαύρο, γκρι, ή μπλε
	
	

	PalmM-18
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-19
	Καλώδια USB-C σε Lightning 
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-20
	Ακουστικά
	ΝΑΙ

Ίδια μάρκα κατασκευαστή με τον εξοπλισμό

Active Noise Cancellation
Λειτουργία διαφάνειας

Ανταλλακτικά tips
Ανθεκτικά στο νερό

In ear
	
	

	PalmM-21
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


PadM: Υπολογιστές Τύπου Ταμπλέτας
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PadM-1
	Είδος: Υπολογιστής τύπου ταμπλέτας
	ΝΑΙ
	
	

	PadM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PadM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PadM-4
	Βάρος
	<= 685g
	
	

	PadM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PadM-6
	Μέγεθος
	<= 280.6mm X 214.9mm X 6.4mm
	
	

	PadM-7
	Επεξεργαστής
	Apple M1 chip 8-core CPU με 4 performance cores και 4 efficiency core

8-core GPU

16-core Neural Engine

8GB RAM
	
	

	PadM-8
	Οθόνη
	>= 12.9-inch (diagonal)

Liquid Retina XDR

Multi‑Touch με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS 

Ανάλυση 2732x2048 με 264 ppi 

Υποστήριξη Apple Pencil (2ης γενιάς)
	
	

	PadM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PadM-10
	Αισθητήρες

	Face ID
LiDAR Scanner
Γυροσκόπιο

Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού

Βαρόμετρο

Επιταχυνσιόμετρο

Ενσωματωμένο GPS/GNSS
	
	

	PadM-11
	Κάμερες πίσω όψης
	· Wide και Ultra Wide κάμερες

· >= 2x οπτικό zoom out

· >= 5x ψηφιακό zoom

· Φακοί πέντε-στοιχείων

· True Tone flash

· Smart HDR 3

· Format HEIF and JPEG

· Wide: >= 12MP και ƒ/1.8 aperture

· Ultra Wide: 10MP, ƒ/2.4 aperture

>= 125° γωνία θέασης
	
	

	PadM-12
	Κάμερα μπροστινής όψης
	· >= 12MP Ultra Wide camera

· >= 122° γωνία θέασης

· >= 1080p HD εγγραφή βίντεο

· ƒ/2.4 aperture
	
	

	PadM-13
	Τύπος μπαταρίας

	Ενσωματωμένη 40.88-watt-hour επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου
	
	

	PadM-14
	Διάρκεια μπαταρίες

	>= 10 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο με Wi-Fi, αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής

>= 9 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	
	

	PadM-15
	Λειτουργικό
	>= iOSX 15
	
	

	PadM-16
	Δικτύωση
	Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Ταυτόχρονο dual band (2.4GHz και 5GHz) HT80 με MIMO

Bluetooth 5.0. 5G NR

5G NR mmWave

FDD-LTE

TD-LTE, UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA

GSM/EDGE
	
	

	PadM-17
	Θήκη δερμάτινη κλειστή
	ΝΑΙ
	
	

	PadM-18
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

DiskA: Μέσα αποθήκευσης

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DiskA-1
	Είδος: Εσωτερικός σκληρός δίσκος
	ΝΑΙ
	
	

	DiskA-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DiskA-3
	Πλήθος μονάδων
	3
	
	

	DiskA-4
	Χωρητικότητα
	>= 18 ΤΒ
	
	

	DiskA-5
	Σύνδεση
	SATA III
	
	

	DiskA-6
	Μέγεθος Δίσκου
	3.5"
	
	

	DiskA-7
	Μέγεθος Cache
	>= 256MB
	
	

	DiskA-8
	Ταχύτητα Περιστροφής (RPM)
	<= 7200
	
	

	DiskA-9
	Εγγύηση 5 ετών
	ΝΑΙ
	
	


DiskΒ: Μέσα αποθήκευσης

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DiskΒ-1
	Είδος: Εξωτερικός σκληρός δίσκος
	ΝΑΙ
	
	

	DiskΒ-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DiskΒ-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	DiskΒ-4
	Χωρητικότητα
	>= 8 ΤΒ
	
	

	DiskΒ-5
	Είδος δίσκου
	Εξωτερικός SSD
	
	

	DiskΒ-6
	Συνδεσιμότητα
	USB Type-C

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
	
	

	DiskΒ-7
	Τhunderbolt
	NAI >= 3.0
	
	

	DiskΒ-8
	Ταχύτητα ανάγνωσης
	>= 1000MB/s
	
	

	DiskΒ-9
	Υποστήριξη RAID
	NΑΙ (τουλάχιστον 0 και 1)
	
	

	DiskΒ-10
	Υλικό περιβλήματος
	Rubber
	
	

	DiskΒ-11
	Συμβατότητας
	Τουλάχιστον MacOS και Windows
	
	

	DiskΒ-12
	Προσβασιμότητα
	Κωδικός πρόσβασης

Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση
	
	

	DiskΒ-13
	Καλώδια
	USB Type-C σε USB Type-A
	
	

	DiskΒ-14
	Μέγεθος Δίσκου
	2.5"
	
	

	DiskΒ-15
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


Mesh: WiFi mesh

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Mesh-1
	Είδος: WiFi mesh, τριπλό kit
	ΝΑΙ
	
	

	Mesh-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	Mesh-3
	Πλήθος μονάδων
	1 τριπλό kit
	
	

	Mesh-4
	Συχνότητα
	Τουλάχιστον Dual Band (2.4 & 5GHz)
	
	

	Mesh-5
	Ταχύτητα WLAN
	>= 3000 Mbps
	
	

	Mesh-6
	Γενιά WiFi
	6.0
	
	

	Mesh-7
	Πρότυπα δικτύωσης
	Τουλάχιστον τα 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11 b/g/n
	
	

	Mesh-8
	Θύρες RJ45
	>= 2
	
	

	Mesh-9
	Ταχύτητα LAN
	>= 1000 Mbps
	
	

	Mesh-10
	WiFi Mesh Network
	ΝΑΙ
	
	

	Mesh-11
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


NAS: Δικτυακή αποθήκευση

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	NAS-1
	Είδος: NAS tower
	ΝΑΙ
	
	

	NAS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	NAS-3
	Διαστάσεις (YxΠxB)
	<= 168mm x 230mm x 184mm
	
	

	NAS-4
	Πλήθος μονάδων
	1
	
	

	NAS-5
	Πλήθος πυρήνων
	>= 4
	
	

	NAS-6
	Συχνότητα πυρήνων
	>= 1.4 GHz
	
	

	NAS-7
	Μνήμη
	>= 1GB DDR4
	
	

	NAS-8
	Θέσεις δίσκων
	>= 4
	
	

	NAS-9
	Τύποι υποστηριζόμενων δίσκων
	HDD και SSD
	
	

	NAS-10
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA III (6 Gbit/s)
	
	

	NAS-11
	RAID
	0, 1, 10, 5, 6, Basic, JBOD
	
	

	NAS-12
	Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων
	EXT3, EXT4, FAT, HFS+, NTFS
	
	

	NAS-13
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	FTP Server, File Server, Media Server, Surveillance Station, Web Server
	
	

	NAS-14
	Θύρες
	Τουλάχιστον Ethernet και USB 3.0
	
	

	NAS-15
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


HotS: Φορητά HotSpot

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	HotS-1
	Είδος: Φορητά HotSpot WiFi
	ΝΑΙ
	
	

	HotS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	HotS-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	HotS-4
	Δίκτυο κινητής
	Τουλάχιστον 4G
	
	

	HotS-5
	Ταχύτητα ασύρματου δικτύου
	>= 150 Mbps
	
	

	HotS-6
	Πρότυπα δικτύωσης
	Τουλάχιστον IEEE 802.11 b/g/n
	
	

	HotS-7
	Γενιά WiFi
	>= 4.0
	
	

	HotS-8
	Συχνότητα
	Τουλάχιστον Single Band (2.4GHz)
	
	

	HotS-9
	Υποδοχή SIM
	ΝΑΙ
	
	

	HotS-10
	Αλγόριθμοι ασφάλειας
	Τουλάχιστον WPA-Personal, WPA2-Personal
	
	

	HotS-11
	MAC filtering
	ΝΑΙ
	
	

	HotS-12
	Μπαταρία
	>= 2000mAh
	
	

	HotS-13
	Χρόνος λειτουργίας σε μπαταρία
	>= 8h
	
	

	HotS-14
	Θύρες
	Τουλάχιστον USB και microSD
	
	

	HotS-15
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


Mon: Οθόνες παρουσιάσεων
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Mon-1
	Οθόνες παρουσιάσεων – TV
	ΝΑΙ
	
	

	Mon-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	Mon-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	Mon-4
	Διαγώνιος οθόνης
	>= 55”
	
	

	Mon-5
	Ανάλυση οθόνης
	>= 4K UHD @ 100Hz

>=3840 × 2160
	
	

	Mon-6
	Τύπος οθόνης
	OLED 4K 

Dolby Vision HDR (Cinema HDR , Dolby Vision , HDR10 Pro)
	
	

	Mon-7
	Λειτουργία Smart
	ΝΑΙ
	
	

	Mon-8
	Δέκτες 
	Δορυφορικός DVB-S2

Ψηφιακός DVB-T/T2

Hbb TV

Καλωδιακός DVB-C
	
	

	Mon-9
	Ήχος
	>= 40W

DOLBY ATMOS AI Sound OLED Surround
	
	

	Mon-10
	Ευρεία γωνία θέασης
	ΝΑΙ
	
	

	Mon-11
	Επεξεργαστής
	α7 Gen4 Processor 4K
	
	

	Mon-12
	Λειτουργικό σύστημα
	LG Web OS
	
	

	Mon-13
	Θύρες
	>= 4 HDMI 2.1

>= 3 USB

SPDIF


	
	

	Mon-14
	Φωτεινότητα Ultra Luminance Pro
	ΝΑΙ
	
	

	Mon-15
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	Mon-16
	Διαστάσεις (πλάτος)
	Μέγιστο <= 135 cm

Ελάχιστο >= 122 cm
	
	

	Mon-17
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


LaserS: Πολυμηχανήματα Laser

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	LaserS-1
	Είδος: Πολυμηχάνημα Laser 

4-σε-1
	ΝΑΙ
	
	

	LaserS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	LaserS-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	LaserS-4
	Χρώμα εκτύπωσης
	Μονόχρωμο
	
	

	LaserS-5
	Μέγεθος Χαρτιού
	Α4, Letter
	
	

	LaserS-6
	Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης
	>= 40 ppm
	
	

	LaserS-7
	Ανάλυση εκτύπωσης
	>= 1200x1200 DPI
	
	

	LaserS-8
	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	LaserS-9
	Ανάλυση σάρωσης
	>= 600x600 DPI
	
	

	LaserS-10
	Αυτόματη σάρωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	LaserS-11
	Λοιπές δυνατότητες

	ADF, Fax, Mobile Printing Capability, Σάρωση Διπλής Όψεως
	
	

	LaserS-12
	Συνδεσιμότητα
	USB, Wi-Fi, Ethernet
	
	

	LaserS-13
	Συμβατότητα
	Linux, Mac, Windows
	
	

	LaserS-14
	Ποσότητα φύλλων ADF
	>= 50
	
	

	LaserS-15
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


UPS: Συσκευές προστασίας ισχύος
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	UPS-1
	Είδος: Συσκευές UPS προστασίας ισχύος
	ΝΑΙ
	
	

	UPS-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	UPS-3
	Πλήθος μονάδων
	5
	
	

	UPS-4
	Τύπος
	StandBy
	
	

	UPS-5
	Ισχύς (VA)
	>=800 VA
	
	

	UPS-6
	Είδος
	Tower & Rack
	
	

	UPS-7
	Συνδεσιμότητα
	USB
	
	

	UPS-8
	Λογισμικό
	Ναι
	
	

	UPS-9
	Αυτονομία
	>= 6min (70%)
	
	

	UPS-10
	Rack size
	2U
	
	

	UPS-11
	Τύπος πρίζας
	SCHUKO
	
	

	UPS-12
	Ποσότητα πριζών
	>=4
	
	

	UPS-13
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

Serv: Εξυπηρετητής

	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Serv-1
	Είδος: Εξυπηρετητής
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	Serv-3
	Πλήθος μονάδων
	1
	
	

	Serv-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-6
	Rack mounted
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-7
	Μέγεθος έως 2U
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-8
	Χωρητικότητα σε δίσκους
	>= 8 x 2.5’’
	
	

	Serv-9
	SAS/SATA/NVMe Capable Backplane
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-10
	Πλήθος CPU 
	>= 2
	
	

	Serv-11
	Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666, ισοδύναμος ή ανώτερος με βάση επίσημες δοκιμές απόδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-12
	Πυρήνες ανά CPU
	>= 12
	
	

	Serv-13
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>= 18MB
	
	

	Serv-14
	Μνήμη
	>= 64GB, σε DIMM τουλάχιστον 16GB έκαστο
	
	

	Serv-15
	Τύπος μνήμης 
	RDIMM Dual Rank
	
	

	Serv-16
	Ταχύτητα μεταφοράς μνήμης
	>= 3200MT/s
	
	

	Serv-17
	Heatsink
	ΝΑΙ, για >= 2 CPU
	
	

	Serv-18
	Δικτύωση με Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0, ισοδύναμος ή ανώτερος με βάση επίσημες δοκιμές απόδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-19
	Στοιχείο για out of band management
	iDRAC9, Enterprise 15G ή ισοδύναμο
	
	

	Serv-20
	Δυνατότητα γραφικής/παραθυρικής διασύνδεσης στο επίπεδο του out of band management
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-21
	Ελεγκτής RAID PERC H745 ή ισοδύναμος ή καλύτερος 
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-22
	Δίσκος τύπου SAS, χωρητικότητας >= 2.4TB, ταχύτητα περιστροφής >= 10K rpm, ταχύτητα μεταφοράς >= 12Gbps 512e 2.5’’

με δυνατότητα Hot-plug
	>= 3
	
	

	Serv-23
	UEFI BIOS με Power Saving Controller
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-24
	Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 1400W, Mixed Mode
	ΝΑΙ
	
	

	Serv-25
	Καλώδια τροφοδοσίας
	>=2 (ένα ανά τροφοδοτικό)
	
	

	Serv-26
	Εγγύηση 3 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο εγκατάστασης (on-site), επιπέδου «Professional»
	ΝΑΙ
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