[bookmark: _Hlk124766683]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς


[bookmark: _Hlk124764403]Κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω Πίνακες:

	Στις στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

	Οι στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχουν συμπληρωθεί με τις αντίστοιχες προδιαγραφές οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο, θεωρούμενες ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

	Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

	Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς.




[bookmark: _Toc103853830]Προδιαγραφές ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
DescM: Σταθεροί Υπολογιστές
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	DescM-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	DescM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	DescM-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	DescM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-6
	Επεξεργαστής (τουλάχιστον)
	Μ1 ΜΑΧ 
10-core CPU
32-core GPU
16-core Neural Engine
	
	

	DescM-7
	Media engine
	Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW
video decode engine
>= 2 video encode engines
>= 2 ProRes encode and decode engines
	
	

	DescM-8
	Σκληρός δίσκος
	>= 1TB SSD
	
	

	DescM-9
	Μνήμη	
	>= 64GB
	
	

	DescM-10
	Video support	

	>= Υποστήριξη μέχρι 4 Pro Display XDRs (6K@60Hz και >= 1Β χρώματα) και 1 4Κ display
	
	

	DescM-11
	Θύρες
	>= 4 Thunderbolt4, USB 4, USB 3.1 Gen 2, 2 USB-A, HDMI, 10Gb Ethernet, 3.5 mm headphone jack, 2 USB-C, SDXC card slot
	
	

	DescM-12
	Built-in ηχείο
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-13
	Bluetooth
	>= 5.0
	
	

	DescM-14
	10Gb Ethernet (Nbase-T Ethernet with support for 1Gb, 2.5Gb, 5Gb, and 10Gb Ethernet using RJ-45 connector)
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-15
	802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking, IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible
	ΝΑΙ
	
	

	DescM-16
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 13.2
	
	

	DescM-17
	Πληκτρολόγιο
	Eλληνολατινικό   
με Numeric Keypad
	
	

	DescM-18
	Ποντίκι ασύρματο
	Επαναφορτιζόμενο, multitouch
	
	

	DescM-19
	Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
	<= 95mm
<= 197mm
<= 197mm
	
	

	DescM-20
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	



MiniM: Σταθεροί Υπολογιστές
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	MiniM-1
	Είδος: Σταθερός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	MiniM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	MiniM-4
	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα
	NAI
	
	

	MiniM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-6
	Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-7
	Επεξεργαστής
	Apple M2 chip
8-core CPU
10-core GPU
16-core Neural Eng.
	
	

	MiniM-8
	Διαστάσεις
	Βάρος <= 1,2 kg
Μέγεθος <= 36 mm x 197 mm x 197 mm
	
	

	MiniM-9
	Σκληρός δίσκος
	>= 256GB SSD
	
	

	MiniM-10
	Μνήμη	
	>= 16GB
	
	

	MiniM-11
	Ήχος

	Ενσωματωμένο ηχείο 
Υποστήριξη πολύκάναλου ήχου
	
	

	MiniM-12
	Θύρες
	>= 2 Thunderbolt4, 2 USB-A, 1 HDMI, 1 10Gb Ethernet, 3.5mm headphone jack
	
	

	MiniM-13
	Bluetooth
	>= 5.3
	
	

	MiniM-14
	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-15
	Wi‑Fi 6E (802.11ax)
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-16
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 13.2
	
	

	MiniM-17
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	MiniM-18
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	



LapM: Φορητοί Υπολογιστές
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	LapM-1
	Είδος: Φορητός υπολογιστής
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	LapM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	LapM-4
	Βάρος 
Διαστάσεις
	<= 2.2 Kg, 
<= 35.57 cm x 24.81 cm x 1.68 cm
	
	

	LapM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-6
	TrackPad
	ΝΑΙ (Force Touch TrackPad)
	
	

	LapM-7
	Επεξεργαστής
	>= Apple M2 Max chip 
12-core CPU
38-core GPU
16-core Neural Engine
400GB/s memory bandwidth
	
	

	LapM-8
	Media engine
	Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW
video decode engine, video encode engine, ProRes encode and decode engines
	
	

	LapM-9
	Οθόνη
	>= 16,2 ιντσών (διαγώνιος)
Liquid Retina XDR
3456x2234 pixels στα 254 ppi
Φωτεινότητα έως και 1000 nits
μέγιστη φωτεινότητα 1600 nits
Λόγος αντίθεσης 1,000,000:1
1 δισεκατομμύριο χρώματα 
Ευρεία χρωματική γκάμα (P3)
Τεχνολογία True Tone
Τεχνολογία ProMotion έως 120Hz Adaptive 
	
	

	LapM-10
	Σκληρός δίσκος
	>= 1TB SSD
	
	

	LapM-11
	Μνήμη	
	>= 32GB
	
	

	LapM-12
	Κάρτα γραφικών	
	Να αναφερθεί
	
	

	LapM-13
	Ενσωματωμένη κάμερα 
	>= 1080p 
FaceTime HD camera 
Προηγμένος επεξεργαστής εικόνας
	
	

	LapM-14
	Έλεγχος ταυτότητας
	Αισθητήρας Touch ID
	
	

	LapM-15
	Wi‑Fi 6E (802.11ax)
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-16
	Θύρες
	>= 3 Thunderbolt4, 1 SDXC card slot, 1 HDMI, MagSafe 3, 3.5mm headphone jack
	
	

	LapM-17
	Πληκτρολόγιο
	Ελληνολατινικό
	
	

	LapM-18
	Bluetooth
	>= 5.3
	
	

	LapM-19
	Ήχος
	6 στερεοφωνικά ηχεία
Ευρύς στερεοφωνικός ήχος
Υποστήριξη για αναπαραγωγή Dolby Atmos
Διάταξη τριών μικροφώνων με κατευθυντήρια προσανατολισμένη λήψη
	
	

	LapM-20
	Λειτουργικό
	>= MacOSX 13.2
	
	

	LapM-21
	Μπαταρία
	100Wh ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου
>=15 ώρες ασύρματα στο διαδίκτυο
>=22 ώρες αναπαραγωγής ταινιών 
	
	

	LapM-22
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	LapM-23
	Φορτιστής 140W
	ΝΑΙ
	
	





PalmM: Yπολογιστές Παλάμης
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PalmM-1
	Είδος: Υπολογιστής παλάμης
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PalmM-3
	Πλήθος μονάδων
	3
	
	

	PalmM-4
	Βάρος
	<= 206g
	
	

	PalmM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PalmM-6
	Μέγεθος
	<= 147.5mm x 71.5mm x 7.85mm
	
	

	PalmM-7
	Επεξεργαστής
	>= Α16 Bionic 
>= 6‑core CPU
(2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας) 
>= 5‑core GPU 
>= 16‑core Neural Engine
	
	

	PalmM-8
	Οθόνη
	>= OLED 6,1 ιντσών (διαγώνιος) 
Super Retina XDR με ProMotion
Ανάλυση 2556x1179 pixels στα 460 ppi
Τεχνολογία ProMotion με προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz
HDR 
True Tone 
Ευρεία χρωματική γκάμα (P3) 
Απτικό άγγιγμα 
Λόγος αντίθεσης 2.000.000:1 (τυπικός) 
Μέγιστη φωτεινότητα 1000 nits (τυπική), μέγιστη φωτεινότητα 1200 nits (HDR) 
Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές 
Υποστήριξη ταυτόχρονης προβολής πολλών γλωσσών και χαρακτήρων
	
	

	PalmM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PalmM-10
	Αισθητήρες	
	Face ID 
Σαρωτής LiDAR 
Βαρόμετρο 
Γυροσκόπιο τριών αξόνων 
Επιταχυνσιόμετρο  υψηλών g
Αισθητήρας εγγύτητας 
Διπλοί αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος
	
	

	PalmM-11
	Κάμερες 
	Σύστημα κάμερας Pro
Κύρια κάμερα 48 MP: 24 mm, διάφραγμα ƒ/1,78, οπτική σταθεροποίηση εικόνας με τεχνολογία sensor-shift δεύτερης γενιάς, φακός επτά στοιχείων, 100% Focus Pixels
Κάμερα 12 MP με υπερευρυγώνιο φακό: 13 mm, διάφραγμα ƒ/2,2 και οπτικό πεδίο 120°, φακός έξι στοιχείων, 100% Focus Pixels
Κάμερα 12 MP με τηλεφακό 2x (υποστηρίζεται από αισθητήρα quad-pixel): 48 mm, διάφραγμα ƒ/1,78, οπτική σταθεροποίηση εικόνας με τεχνολογία sensor-shift δεύτερης γενιάς, φακός επτά στοιχείων, 100% Focus Pixels
Κάμερα 12 MP με τηλεφακό 3x: 77 mm, διάφραγμα ƒ/2,8, οπτική σταθεροποίηση εικόνας, φακός έξι στοιχείων
3x οπτικό zoom in, 2x οπτικό zoom out, 6x εύρος οπτικού zoom, έως και 15x ψηφιακό zoom
Κάλυμμα φακού από κρύσταλλο ζαφειριού
Προσαρμοζόμενο φλας True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Έξυπνο HDR 4
Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους
Φωτισμός Πορτρέτου με έξι εφέ (Φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό Μονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key)
Λειτουργία Νύχτα
Πορτρέτα με λειτουργία Νύχτα που υποστηρίζονται από τον σαρωτή LiDAR
Πανόραμα (έως 63 MP)
Φωτογραφικά Στυλ
Μακροφωτογραφία
Apple ProRAW
Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos
Διόρθωση φακού (Υπερευρυγώνιος)
Προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών
Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας
Burst mode
Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες
Μορφές καταγραφής εικόνων: HEIF, JPEG και DNG
	
	

	PalmM-12
	Κάμερα TrueDepth
	Κάμερα 12 MP
Διάφραγμα ƒ/1,9
Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels
Φακός έξι στοιχείων
Retina Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Έξυπνο HDR 4
Λειτουργία Πορτρέτο με προηγμένο εφέ bokeh και Έλεγχο Βάθους
Φωτισμός Πορτρέτου με έξι εφέ (Φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό Mονόχρωμο, Μονοχρωματική λήψη σε συνθήκες high key)
Λειτουργία Νύχτα
Φωτογραφικά Στυλ
Apple ProRAW
Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos
Διόρθωση φακού
Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας
Burst mode
Εγγραφή βίντεο 4K στα 24 fps, 25 fps, 30 fps ή 60 fps
Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 25 fps, 30 fps ή 60 fps
Λειτουργία Κινηματογράφος έως 4K HDR στα 30 fps
Εγγραφή βίντεο HDR με Dolby Vision έως 4K στα 60 fps
Εγγραφή βίντεο ProRes έως 4Κ στα 30 fps (1080p στα 30 fps για χώρο αποθήκευσης 128 GB)
Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης για 1080p στα 120 fps
Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση
Λειτουργία Νύχτα με time-lapse
Βίντεο QuickTake
Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο (4K, 1080p και 720p)
	
	

	PalmM-13
	Τύπος μπαταρίας	
	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
	
	

	PalmM-14
	Διάρκεια μπαταρίας	
	Αναπαραγωγή βίντεο: >=23 ώρες 
Αναπαραγωγή βίντεο (μετάδοση ροής): >= 20 ώρες 
Αναπαραγωγή ήχου: >= 75 ώρες
	
	

	PalmM-15
	Φόρτιση
	Ασύρματη φόρτιση MagSafe έως και 15 W9
Ασύρματη φόρτιση Qi έως και 7,5 W9
Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
Διάταξη μαγνητών
Μαγνήτης ευθυγράμμισης
NFC αναγνώρισης αξεσουάρ
Μαγνητόμετρο
	
	

	PalmM-16
	Λειτουργικό
	>= iOSX 16
	
	

	PalmM-17
	Δικτύωση
	Δύο κάρτες SIM (nano-SIM και eSIM)
5G (sub‑6 GHz) με 4x4 MIMO4
Gigabit LTE με 4x4 MIMO και LAA4
Wi‑Fi 6 (802.11ax) με 2x2 MIMO
Bluetooth 5.3
Ultra Wideband chip για χωρική αντίληψη5
NFC με λειτουργία ανάγνωσης
Κάρτες Express με εξοικονόμηση ενέργειας
Ενσωματωμένο GPS (GLONASS, Galileo, QZSS και BeiDou)
Ψηφιακή πυξίδα
Wi-Fi
Κινητά δίκτυα
Τεχνολογία iBeacon microlocation
	
	

	PalmM-18
	Χρώμα
	Μαύρο, γκρι, ή μπλε
	
	

	PalmM-19
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	



PadM: Υπολογιστές Τύπου Ταμπλέτας
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	PadM-1
	Είδος: Υπολογιστής τύπου ταμπλέτας
	ΝΑΙ
	
	

	PadM-2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ 
	
	

	PadM-3
	Πλήθος μονάδων
	2
	
	

	PadM-4
	Βάρος
	<= 685g
	
	

	PadM-5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	
	

	PadM-6
	Μέγεθος
	<= 280.6mm X 214.9mm X 6.4mm
	
	

	PadM-7
	Επεξεργαστής
	M2 chip 
8-core CPU
10-core GPU
16-core Neural Engine
8GB RAM
	
	

	PadM-8
	Οθόνη
	>= 12.9-inch (diagonal)
Liquid Retina
Multi‑Touch με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS 
Ανάλυση 2732x2048 με 264 ppi 
	
	

	PadM-9
	Χωρητικότητα
	>= 256GB 
	
	

	PadM-10
	Αισθητήρες	
	Face ID
LiDAR Scanner
Γυροσκόπιο 3 αξόνων
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού
Βαρόμετρο
Επιταχυνσιόμετρο
Ενσωματωμένο GPS/GNSS
	
	

	PadM-11
	Κάμερες πίσω όψης
	Wide και Ultra Wide κάμερες. Wide: 12MP, ƒ/1.8 aperture Ultra Wide: 10MP, ƒ/2.4 aperture, και 125° γωνία θέασης
2x οπτικό zoom out
Ψηφιακό zoom μέχρι 5x
Φακοί πέντε-στοιχείων
Φωτεινότερο True Tone flash
Smart HDR 4
Format φωτογραφιών: HEIF και JPEG
	
	

	PadM-12
	Κάμερα μπροστινής όψης
	TrueDepth
12MP Ultra Wide camera
122° γωνία θέασης
1080p HD εγγραφή βίντεο
ƒ/2.4 aperture
	
	

	PadM-13
	Τύπος μπαταρίας	
	Ενσωματωμένη 40.88-watt-hour επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου
	
	

	PadM-14
	Διάρκεια μπαταρίες	
	>= 10 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο με Wi-Fi, αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής
>= 9 ώρες πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	
	

	PadM-15
	Λειτουργικό
	>= iPadOS 16
	
	

	PadM-16
	Δικτύωση
	Wi‑Fi 6E (802.11ax) με 2x2 MIMO
ταυτόχρονο dual band (2.4GHz και 5GHz)
Bluetooth 5.3. 5G (sub‑6 GHz και mmWave) με 4x4 MIMO
Gigabit LTE με 4x4 MIMO και LAA
	
	

	PadM-17
	Εγγύηση 2 ετών
	ΝΑΙ
	
	




